


La ricostruzione dei regimi di traffico veicolare lungo gli assi della rete viaria di Vimercate ha reso 
necessaria in fase preliminare l’esecuzione di una campagna di rilevamento del traffico corredata 
da indagini O/D (origine/destinazione) campionarie. Il piano di monitoraggio del traffico veicolare, 
ha dunque compreso: 

• il conteggio dei volumi di traffico effettuato tramite apparecchiature contaveicoli automatiche, 
installate sulla carreggiata stradale (Allegato 1); 

• il conteggio manuale dei flussi di svolta in corrispondenza dei principali snodi del traffico 
urbano (Allegato 2); 

• l’esecuzione di interviste dirette ai conducenti lungo i principali itinerari di ingresso alla città 
(Allegato 3). 

 
I rilevamenti sono stati realizzati nel mese di novembre 2008 in giorni lavorativi e scolastici. Nella 
tabella che segue si riportano la tipologia e il numero delle postazioni di indagine. 
 

Tipo di indagine Numero di sezioni/incroci 

Rilevamenti automatici sulle 
principali direttrici 

12 sezioni bidirezionali al cordone esterno 

Conteggi manuali  10 intersezioni e 1 sezione stradale 

Interviste campionarie O/D alle 
sezioni di ingresso 

12 sezioni in ingresso  

 
Sulla base dei dati raccolti durante la campagna di indagine è stato possibile ricostruire la 
consistenza e la composizione dei volumi di traffico sulle strade (traffico giornaliero medio, traffico 
dell’ora di punta, incidenza mezzi pesanti e commerciali, ecc..) e l’orientamento dei flussi veicolari 
che attraversano la rete comunale (traffico di attraversamento, traffico di scambio, traffico interno). 
 
Nei paragrafi che seguono si riportano sinteticamente i risultati dei rilevamenti dei flussi veicolari; si 
riporta inoltre un confronto con i dati del precedente piano del 1998 con dati risalenti al 1995. 
 
Si riportano di seguito la localizzazione delle postazioni di rilevamento e il dettaglio dei dati restituiti 
dalla campagna di monitoraggio. La sintesi dei dati di traffico è altresì riportata nella specifica 
Tavola, ove sono restituiti i valori del TGM relativi al giorno feriale medio oltre ai regimi di traffico 
alle intersezioni (ora di punta del mattino feriale) per ciascuna delle postazioni interessate dalla 
campagna di rilevamento. 
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Rilevamenti tramite apparecchiature automatiche 

Le misure di traffico sono state eseguite con apparecchi contaveicoli ad immagine magnetica del 
tipo Nu-metrics HI-STAR NC-97 (piastre), in grado di rilevare la variazione del campo magnetico 
terrestre e di risalire all’immagine della massa del veicolo transitante. Per ciascuna direzione di 
marcia, oltre al volume di traffico (numero di veicoli), gli apparecchi hanno consentito di rilevare la 
lunghezza e quindi di stabilire la tipologia dei veicoli (leggeri o pesanti, cioè di lunghezza  > 7,5 m). 
 
I rilevamenti automatici, per ogni sezione, si sono protratti per una settimana consecutiva 
(novembre 2008), e hanno interessato 12 sezioni stradali per un totale di 24 apparecchiature. 
 
Tutte le strade rilevate sono caratterizzate da una sezione ad una corsia per senso di marcia, ad 
eccezione della Sezione N (via Lecco) costituita da 2 corsie per senso di marcia (le 2 controstrade 
e l’ingresso e l’uscita dallo svincolo di “Vimercate Centro” della Tangenziale Est) 
 
Dai rilievi emerge che nel giorno feriale medio (di seguito indicato anche come GFM) entrano a 
Vimercate circa 86.000 veicoli e ne escono oltre 80.000; il dato complessivo in uscita è stimato in 
quanto non è stato possibile installare le apparecchiature sulla rampa in ingresso alla tangenziale 
su via Trieste per problematiche autorizzative. 
 

Codice  
sezione  

Localizzazione 
TGM 

(veicoli giorno) 
Incidenza mezzi 

pesanti (%) 

A SP45 37.324 5,8% 

B VIA ARCORE 10.458 2,2% 

C VIA LODOVICA 4.970 1,5% 

D VIA MOTTA 6.374 1,4% 

E SP3 10.267 3,7% 

F SP2 26.746 5,7% 

G SP215 8.709 2,5% 

H VIA SANTA MARIA DI MOLGORA 7.870 2,3% 

I SP2 14.296 2,6% 

L SVINCOLO VIMERCATE SUD 6.847 4,9% 

M VIA TRIESTE 7.863 1,8% 

N VIA LECCO (controstrada) 2.941 2,5% 

N VIA LECCO (rampe tangenziale) 8.447 1,8% 

TGM (veicoli giorno) e incidenza del traffico pesante sulle sezioni esterne – giorno feriale medio 
 
Le sezioni più cariche risultano essere la SP45 “Villasanta - Vimercate” (sezione A) e la SP2 
“Monza - Trezzo” (sezioni F ed I), interessate rispettivamente da 37.000, 27.000 e 20.000 veicoli / 
giorno. Sulle altre sezioni il TGM oscilla tra i 5.000 e 10.000 veicoli / giorno, ad eccezione della 
sezione N (via Lecco - controstrada), dove si registrano poco meno di 3.000 veicoli / giorno. 
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Entrando nel dettaglio, il traffico risulta equilibrato su sulla SP45, (18.000-19.000 veicoli per 
direzione), sulla SP3 (circa 5.000 veicoli per direzione) e in via Lecco (sia per le controstrade che 
per l’ingresso / uscita dalla Tangenziale Est); c’è una leggera prevalenza in direzione periferia su 
via Lodovica (2.600 veicoli contro 2.400 verso il centro), e in direzione centro in via Motta (3.300 
veicoli contro 3.050 verso la periferia), mentre in via Arcore, sulla SP2 (sezione F) e in via S. Maria 
di Molgora c’è una più definita prevalenza di una direzione periferia; al contrario sulle rimanenti 
sezioni prevale il traffico in entrata a Vimercate. 
  
L’andamento del traffico feriale presenta un minimo il lunedì (in media, -3% rispetto al GFM), 
mentre si osservano i passaggi maggiori il venerdì (in media, +4% rispetto al GFM); nei restanti 
giorni feriali della settimana il traffico, calcolato come somma di tutte le sezioni, è equivalente a 
quello del giorno feriale medio. 
 
Nella giornata di sabato, sulla stragrande maggioranza delle sezioni, il traffico risulta mediamente 
inferiore del 20% rispetto a quello del giorno feriale medio, con le eccezioni delle sezioni A, F, I 
(quelle più trafficate), dove i flussi veicolari sono paragonabili a quelli rilevati negli altri giorni feriali; 
si assiste al contrario, ad un aumento di traffico sulle sezioni I ed F, cioè lungo la SP2 “Monza - 
Trezzo”. 
 
Nella giornata di domenica, su tutte le postazioni, si osserva una diminuzione di traffico 
(mediamente del 38%), con valori compresi tra il 43% (via Arcore) e il 87% (SP2 via Trezzo) del 
traffico rilevato nel giorno feriale medio. 
 
Dall’andamento orario del giorno feriale medio risulta che la fascia di punta del mattino si colloca 
tra le 8.00 e le 9.00; per quanto riguarda l’ora di punta serale, l’intervallo più trafficato risulta quello 
tra le 17.00 e le 18.00. 
 
L’incidenza giornaliera del traffico pesante (classificato automaticamente per classi di lunghezza), 
calcolato rispetto al giorno feriale medio è mediamente inferiore al 4% del totale; in particolare: le 
sezioni A (SP45 - via Villasanta) ed F (SP2) sono quelle che presentano il valore massimo rilevato: 
circa il 6%; le sezioni D (via Motta) e C (via Lodovica), invece, sono quelle dove l’incidenza di 
veicoli pesanti risulta più bassa: meno dell’1,5%. In termini assoluti, la sezione dove è stato 
registrato il numero maggiore di passaggi di mezzi pesanti è risultata la SP45 (circa 2.200), mentre 
quella con il numero minore è via Lecco (controstrada) con circa 70 mezzi pesanti classificati 
nell’arco delle 24 ore del GFM. 
 
Nelle giornate di sabato e domenica, il traffico pesante, si attesta, mediamente, su valori inferiori 
all’1,0-1,5% del totale dei flussi rilevati, presentando un massimo il sabato sulla sezione F (3%) e 
un minimo la domenica sulla sezione M (0,5%). 
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Confronto con rilevamenti del novembre 1995 (P.U.T. 1998) 

Dal confronto del Traffico Giornaliero Medio (TGM) con i rilevamenti del novembre 1995 si 
riscontra un aumento generale dei flussi veicolari sia in entrata che in uscita da Vimercate intorno 
al 4-5%. Tale confronto è stato possibile per tutte le sezioni di rilevamento automatico del 
novembre 2008 ad eccezione delle controstrade dello svincolo di “Vimercate Centro” (sezione N2), 
di via Lodovica (sezione C) e di via Santa Maria di Molgora (sezione H), non presenti nei 
rilevamenti del 1995. 
 
In particolare, gli incrementi maggiori si rilevano in prossimità degli svincoli “Vimercate Centro” 
(sezione N1) e “Vimercate - Arcore - Villasanta” (sezione M) e della SP45 “Villasanta - Vimercate” 
(sezione A); su queste strade, assistiamo ad un aumento di traffico del 40%. Da evidenziare 
soprattutto, l’incremento assoluto dei flussi per la SP45 in entrambe le direzioni (+4.900 verso il 
centro, + 5.700 verso la periferia). 
 
Al contrario, sulla sezione E, SP3 “Milano - Imbersago”, la diminuzione di traffico si attesta intorno 
al 35% e in termini assoluti sono stati rilevati 2.700-2900 veicoli in meno sulle due direzioni di 
marcia. Si osserva anche uno “scarico” dell’itinerario della SP2 “Monza - Trezzo”, in direzione 
Monza, nell’ordine dell’8% in corrispondenza della sezione F e del 18% nei pressi della sezione I. 
 
Passando alla valutazione dell’ora di punta (8.00-9.00), le sezioni al cordone presentano aumenti / 
diminuzioni di traffico abbastanza in linea con quelle dei flussi su base giornaliera; fanno eccezione 
la sezione D (via Motta), +13% rispetto al -12% sulle 24h e la SP2 (sezione I), +7% contro un -
18%, entrambe in uscita da Vimercate. Da notare poi, che rispetto al TGM, le differenze sono più 
marcate, sia in termini di incrementi che di decrementi; nello specifico, via Arcore (Sezione B) in 
direzione Arcore (+86%), l’uscita della Tangenziale Est “Vimercate - Arcore - Villasanta” (+58%) e 
la SP45 “Villasanta - Vimercate” verso Villasanta (+55%). Nelle sezioni meno trafficate rispetto al 
novembre 1995, spiccano il -57% della SP3 (sezione E) in direzione Imbersago e il -37% della SP2 
(sezione F) verso Vimercate. 
 
Per quanto riguarda le sezioni stradali interne a Vimercate, ove il confronto tra i dati del 1995 e 
quelli del 2008 è possibile, emerge una leggera diminuzione di traffico; in particolare, la 
diminuzione più importante si registra sulla SP2 (via Bergamo) ad Est di via Milano in direzione 
Trezzo (circa 300 veic/ora), mentre l’aumento di maggior consistenza è presente sulla sezione di 
via Cadorna (poco meno di 300 veic/ora) in direzione del centro storico. 
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